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Produkteigenschaften der M
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Vickers-Härte:
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E-Modul:                              
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Verarbeitungsbreite:             
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Technisches Datenblatt

Modellstumpfmaterial auf Polyurthanbasis

   mit Füllstoff

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31

   59423 Unna / Germany

sammensetzung:
nung   Härter CAS-Nr.
ethandiisocyanat

omeren 101-68-8

mologen

nung   Füllstoff CAS-Nr.

 - Kalk - Glas 65997-17-3

nung   Basis CAS-Nr.

rethyl)-phosphat 115-96-8

ischung:

elfenbein

ca.12,0 kp/mm2

  ca. 50 N/mm2

   ca. 2500 N/mm2

   ca. 5,7 KJ/m2

   ca. 0,067 %

   Basis : Härter = 2:1  + 1 Meßlöffel Füllstoff

   ca. 2 Min.

   ca. 4-5 Min bei 23°C

    nach ca. 1 Std. schleif- und sägbar

    > 2 Jahre im Originalgebinde
ltieren aus Messungen, die im Rahmen unseres
ystems laufend durchgeführt werden.
Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Rev. 2 / 10.2005
Seite 1 von 1

41--3926


